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Protokol o zkousce é. 1418/ 02/ 20

Pfedmét zkousky: pitna voda Zadavatel: Stfedisko bytového a mistniho hospodafstvi
mésta Velkého Senova

Vzorek Eislo : 15823
Divod odbéru : Kraceny rozbor na siti - podzemni voda Velky Senov 46
407 78 Velky Senov
Vyhotoveno dne : 23.6.2020
Misto odbéru : V.Senov Nam.Miru &p.408,Bistro Chmelikova
Bod odbéru : kuchyn
Odebral : Svobodova Lenka - Stredisko laboratofi Usti nad Labem
Datum a ¢as odbéru : 18.6.2020 10:35
Datum pfijmu : 18.6.2020

Datum zahajeni zkougky:  18.6.2020
Datum ukonéeni zkousky: 22.6.2020

Typ vzorku : Prosty

Externi dodavka : Ne
Ukazatel Limit a jeho typ dle legislativy] Jednotky Vysledek | Nejistota

zkousky méieni |

Escherichia coli NMH 0 KTJ/100ml 0
koliformni bakterie MH 0 KTJ/100ml 0
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C MH 40 KTJ/ml 2
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C MH 200 KTJ/ml 8
chlor volny ™ MH 0,3 mall 0,10 +15%
teplota vody DH °c 11,9 +0,3°C
zelezo MH 0,20 mg/l <0,02
mangan MH 0,050 mg/l <0,050
barva MH 20 mg/l Pt <5,0
vapnik DH mg/l 247 +12%
hoféik DH mg/l 5,92 +15%
vapnik a hoféik DH mmol/l 0,86 +10%
chemicka spotfeba kysliku manganistanem MH 3,0 mg/l 0,74 +15%
amonné ionty MH 0,50 mg/l <0,050
dusiénany NMH 50 mg/l 18,2 +10%
dusitany NMH 0,50 mg/l <0,015
chut' MH pfijatelna prijatelna

| _pach MH pfijatelny prijatelny |
pH MH 65-95 6,0 10,1
konduktivita MH . 125 mS/m 25,5 +5%
zakal MH 5 ZF(n) <0,50

Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Uvedena nejistota je rozsifena nejistota (koeficient rozifeni k = 2
pro interval spolehlivosti 95 %). V pfipadé pH a teploty jde o absolutni nejistotu méfeni v jednotkéach pH nebo °C.
Piispévék nejistoty postupu odbéru vzorki k nejistoté postupu méfeni je 15 %.

Nejistota méfeni se neuvadi u hodnot mimo pracovni rozsah méfeni ukazatele v laboratofi.

Nejistota mikrobiologickych zkou$ek se neuvadi u hodnot <10 KTJ.

Symbol < vyjadiuje naméienou hodnotu mensi nez po&atek pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Symbol > vyjadiuje naméfenou hodnotu véti nez konec pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Vysledky zkou3ek se tykaji pouze zkouseného vzorku.

Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Na pripadné informace uvedené v Poznamce se akreditace nevztahuje.

Pokud byl vzorek odebran pracovnikem laboratofe, jedna se o akreditovany odbér dle SOP: C.2.1/UKJ/1

Na odbér vzorku provedeny zakaznikem se akreditace nevztahuje.

* (hvézditka) oznaduje zkousky provadéné na misté odbéru.

V protokolu uvedené vysledky ukazateli nevyhovuji hygienickym limitim pozadovanym vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictvi CR &. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, v nasledujicich ukazatelich:
pH

Pfi interpretaci vysledki se nezahrnuje nejistota méfeni. Jana Krutigova

Vyhotovil :  KrutiSova Jana Schvalitechnicky pracovnik laboratofi

ig\rﬁ;%?ef l:a Sttedigko laboratofi Usti nad Labem
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Protokol o zkousce ¢. 1418/ 02/ 20

PouZité metody
Ukazatel Identifikace zkusebniho postupu metody Pracovisté | Akreditace
| Escherichia coli C.1.1/UL/MB-65 | CSN EN 1SO 9308-1 P3C A
| koliformni bakterie C.1.1/UL/MB-65 | CSN EN 1SO 9308-1 P3C A
| kultivovatelné mikroorganismy 22 °C C.1.1/UL/MB-60 | SN EN ISO 6222 P3C A
' & mi i 2 | C.1.1/UL/MB-60 | CSN EN ISO 6222 P3C A
amonné jonty C1AMLR2T CSN IS0 7150-1 P3C A
rva C.1.1/UL /66 CSN EN 1SO 7887 P3C A
dusiénany C114ML/72C Vodni hospodaistvi £.2/1988 - fada B| P3C A
| dusitany C.1.1/UL/29 CSN EN 26777 P3C A
| hoféik C.1.1/UL/39 vypocet z naméfenych hodnot P3C A
| chemicka spotfeba kysliku manganistanem | C.1.1/U1 /31 CSN EN ISO 8467 P3C A
chlor volny C.1.1/UL/24 Metodika firmy HACH, CSN EN ISO P3C A
7393-2

hut’ C.1.1/Ul /44 CSN 75 7340, CSN EN 1622 P3C A
| konduktivita C11MLI3T7 CSN EN 27888 P3C A
| mangan C.1.1/U1/38 CSN IS0 6333 P3C A
| pach C.1.1/UL/44 | €SN 75 7340, CSN EN 1622 P3C A
pH C.1.1/UL/30 CSN ISO 10523 P3C A
| teplota vody CA1/ULR25 CSN 75 7342 P3C A
vapnik C.1.1/UL /40 CSN 1SO 6058 P3C A
vapnik a hofgik C.1.1/U1/39 CSN 1S0 6059 P3C A
zakal C.1.1/Ul/61C CSN EN 1SO 7027-1 P3C A
Felezg C 11Ul /34 ¢SN 1SO 6332 P3C A

Vysvétlivky:  P3C  Stfedisko laboratofi Usti nad Labem, Laborato¥ D&&n-Bynov

SOP - standardni operaéni postup
CSN - Ceska technicka norma
EPA - Agentura Zivotniho prostiedi (USA)

A - v rozsahu akreditace

AAS - atomova absorpéni spektrofotometrie
TNV - Technicka norma vodniho hospodarstvi

N - mimo rozsah akreditace
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KONEC PROTOKOLU

EDA - externi dodavka akreditovana
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poskytufe servis pro %



